DETALLES CONSTRUCTIVOS SECCIONES
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Los mampuestos del muro que se localizan en los
puntos de perforacién de los bulones deberan ser
retirados previamente a la perforacion y recolocados
una vez realizada esta.
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SECCION TIPQ Y DISTRIBUCION BULONES Y MALLA EXCLUSIVAMENTE EN ZONA 2

Detalle 1

Malla hexagonal
de triple torsién 8X10-16
ZN-AL (5%) (GALFAN)

F Anclaje extremo
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Tras la instalacion de los bulones, se realizard el
rejuntado de la fabrica de mamposteria mediante
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Primera fila junto al muro exterior sin presion
de inyeccion, para el resto de filas 100 kPa.

Ultima fila siempre a pie del muro superior.

Anclaje
intermedio

Escala 1/150

Anclaje extremo

Cable de coronacion
@=12-16mm. Tipo 6x19 WSC

Solape superior (detalle 3)

Malla triple torsion 8x10-16
con revestimiento GALFAN
(EN 10223-3; EN 10244- CLASE A)

Solape vertical entre pafios
Detalle 2

Solape inferior (detalle 3)

Cable perimetral inferior
@=12-16mm. Tipo 6x19 WSC

Slescala

Detalle 1

Cable de coronacion (Rc)= diametro 12 mm
Acero galvanizado tipo 6x19, WSC

Detalle 2

Alternativa con alambre de conexion
@ 2,20 mm Zn-Al (5%) GALFAN

Detalle grapas

@3,00 mm
Carga de rotura= 170 Kg/mmgq

Solape de la malla en el cable
perimetral superior e inferior

12 Linea de inyecciones: a 1 metro del borde del muro inferior se realizara un perforacion g 150 mm,
con inyeccion de lechada por gravedad con tubo ST-52 de 60 mm de @ exterior y 1 mm de espesor
(limite eléstico 360 MPa y resistencia a rotura 520 MPa, a/c 0,55 lechada de cemento (cemento 42,5)

Filas inferiores: perforacion @ 150 mm, a/c 0,55 lechada de cemento (cemento 42,5), armadura
tubular de 2" 1SO 65L.2 S235, ¢ ext = 60 mm y 2,90 mm de espesor, con manguito cada 50 cm,
presion de inyeccion 100 kPa, cemento tipo 42,5
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SECCION TIPO Y DISTRIBUCION BULONES

Y MALLA EXCLUSIVAMENTE EN ZONA 2 DETALLES BULON

Detalle 1

Malla hexagonal
de triple torsién 8X10-16
ZN-AL (5%) (GALFAN)

Bulon en barra tipo
Titan 30/11 @ ext=30 mm

Interior muro

N " Plataforma
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DETALLE DREN CALIFONIANO

Perforacion Geotextil no tejido

Tubo de PVC
ranurado en su

mitad superior -~ Sellado con mortero_/

L=0,15min

Escala 1/100

L min-8m

Detalle de bulon de refuerzo intermedio

Tuerca semiesférica

Bulon en barra tipo
Titan 30/11 @ ext=30 mm

250 20

Escala 1/100

Dren Californiano: 8 m de longitud y @ de 86 mm, tuberia de PVC de 50 mm g interior, ranurado y
envuelto en geotextil para evitar la colmatacion. Los 2 m iniciales, no estaran ranurados, la pendiente
sera no inferior al 3%. Se dispondra rejilla en la boca de salida

5‘ 1.- Replanteo de plataforma de
| apoyo 40x40 cm

—

- mismos

250

| 3.-Reposicion de los mampuestos

| recortados
]

~14.- Ejecucion de la plataforma de

I resistencia coloreado similar al de

| 2.- Retirada de los mampuestos
'afectados y recorte de los

‘apoyo 40x40 ¢cm y 25 c¢m de
fprofundidad con mortero de alta

las juntas de los mampuestos
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